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BHTR

Székesfehérvár, AIZ X. Preymesser KÁ.
meglévő 22/0,4 kV-os transzformátor állomás
(BHTR rajzjelű)
Névleges primer feszültsége: 22 kV
Típus: KTW 20/1000 BHTR
Érintésvédelem: Védőföldelés
E.ON Tr. szám: 28684
Jelzőszám: 96/0-146
Beépített transzformátor
teljesítménye: 1000 kVA
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58,33 m
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Létesítendő kandeláberek kialakítása (általános):
Kandeláber típusa:           L9,8 vasbeton
Kandeláber alapozása: Befogott betonalapozás
Alaplap típusa:                 GURO EKM-2050 (2 biztosítós)
Felszálló vezeték:            NYY 3x2,5 mm2 (lámpánként)
Földelés típusa:                10 m-es szalagföldelő

Minden kandelábernél kell kialakítani földelést!
A földelést a hálózat nulla vezetőjével kell összekötni.

Földelés értéke Rmax.:    10 Ohm
Lámpakar:                        egy lámpatest esetén - A21

két lámpatest esetén - A22
Lámpatest: Philips LumiStreet LED fényforrásos lámpák

É1, É2, É3, É4, É5, É6 és É7 kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A22-es lámpakar
út felől: BGP214 1xECO65/740 DM
járda felől: BGP213 1xECO16/740 DM

É8, É9, É10, É11 és É19 kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A22-es lámpakar
út felől: BGP214 1xECO81/740 DM
járda felől: BGP213 1xECO16/740 DM

É12, É18 és É20 kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A22-es lámpakar
út felől: BGP214 1xECO81/740 DM
járda felől: BGP213 1xECO24/740 DM

É13, É14, É15, É16, É17, É21, É22, É23, É24, É25, É26, É27,
É28, É29, É30 és É31-es  kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A22-es lámpakar
út felől: BGP214 1xECO65/740 DM
járda felől: BGP213 1xECO24/740 DM

É32, É48 és É63 kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A21-es lámpakar
út felől: BGP214 1xECO65/740 DM

É33, É34, É35, É36, É37, É38, É39, É40, É42, É43, É44, É45, É46, É47, É50, É51,
É52, É53, É54, É55, É56, É57, É58, É59, É60, É61 és É64 kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A21-es lámpakar
út felől: BGP213 1xECO58/740 DM

É41, É49 és É62 kandeláberek kialakítása
L9,8 kandeláber, A21(2)-es lámpakar
út felől: (2x)BGP214 1xECO81/740 DM

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

É1
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

M11
L9,8
A21
1x100 W Na

É2
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É3
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É5
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É6
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É7
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É8
L9,8, A22
BGP214 1xECO81/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É4
L9,8, A22
BGP214 1xECO65/740 DM
BGP213 1xECO16/740 DM
Lámpák dőlésszöge: 0-fok

É41
L9,8, A21
BGP214 1xECO81/740 DM, 0-fok

É38
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É37
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É35
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É34
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É33
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É32
L9,8, A21
BGP214 1xECO65/740 DM, -5-fok

M20
L9,8
A21
1x100 W Na

M21
L9,8
A21
1x100 W Na

KE1

É49
L9,8, A21
BGP214 1xECO81/740 DM, 0-fok

É50
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É51
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É52
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É53
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É54
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É55
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É56
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É57
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É58
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É59
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É60
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É61
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok
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13,57 m
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30,89 m

30,83 m

15,30 m
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30,17 m

30,64 m
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24,76 m

32,58 m
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32,01 m

32,01 m

32,01 m

29,27 m

30,22 m

30,22 m

30,22 m

30,22 m

30,22 m

30,22 m

5,36 m

26,32 m

17,04 m

8,43 m

20,06 m

31,70 m

31,70 m

31,70 m

27,77 m

26,02 m

7,25 m

2,95 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

30,00 m

4,26 m

0,54 m

1,21 m

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=10 m
d=110 mm

Védőcső
l=15 m
d=110 mm

Védőcső
l=9,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=30,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=22 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=30,22 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=30,22 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=31 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=56 m, d=110 mm
Bejárók keresztezése
fúrással
l=41 m, d=110 mm

Védőcső
l=2x2,5 m
d=110 mm

KE3
Létesítendő
Közvilágítási elosztószekrény
6 áramkörös (6 db NH00-val szerelve)
Földelés: 10 m-es szalagföldelő
Kettő közvilágítási kábelt
fogunk fogadni az elosztószekrényben
(É10 és É11-es kandeláber irányából)

KE3

KE4
Létesítendő
Közvilágítási elosztószekrény
6 áramkörös (6 db NH00-val szerelve)
Földelés: 10 m-es szalagföldelő
Kettő közvilágítási kábelt
fogunk fogadni az elosztószekrényben
(É18, É19 és É20-as kandeláber
irányából)

KE4

KE5
Létesítendő
Közvilágítási elosztószekrény
6 áramkörös (6 db NH00-val szerelve)
Földelés: 10 m-es szalagföldelő
Kettő közvilágítási kábelt
fogunk fogadni az elosztószekrényben
(É39, É40 és É49-es kandeláber
irányából)

KE5

KE1 és KE5
Létesítendő
Közvilágítási elosztószekrények
6 áramkörös (6 db NH00-val szerelve)
Földelés: 10 m-es szalagföldelő

T1
Bontandó közvilágítási
elosztószekrény
A meglévő szekrényt el kell bontani
és a közvilágítási kábeleket
toldással be kell fordítani az új
KE1-es jelű elosztószekrénybe.

.

HILETEK Bt.
8000 Székesfehérvár, Komjáti u. 1/A

Székesfehérvár, ALBA IPARI ZÓNA
IV. ütem közvilágítás létesítés

kiviteli terve

Névleges feszültség: 230/400 V
Névleges frekvencia: 50 Hz

Villamos hálózat típusa: TN-C rendszer

Nyomvonalrajz
Részművelet:

1875,94 m
Nyomvonalhossz:

Tervező cég:

Tervező: Terv tárgya:

2017.03.06.
Dátum:

3/2017

1:1000
Méretarány:

Munkaszám :

Rajzszám:

Hideg István
8000 Szfvár

Komjáti u. 1/A
EN, V és Vn

Nyilv.szám: 07-0687

NV-01

ALBA IPARI ZÓNA Kft.
8000 Székesfehérvár, Babér u. 1.

Megbízó:

É36
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

Meglévő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő közvilágítási kábel
2 x NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Meglévő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Meglévő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

.

Létesítendő közvilágítási kandeláber
L... (L9,8 vasbeton, A21(2) lámpakar, Philips LumiStreet lámpatest)

Jelmagyarázat:

Elektromos kábel védőcsövezése (műanyag csővel)

Létesítendő közvilágítási elosztószekrény
KE3..5 (6 áramkörös - 6db NH00-val)

Létesítendő közvilágítási földkábel(ek)
Kábel típusa: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Létesítendő földelés - 10 m-es szalagföldelő
Közvilágítási elosztószekrény - Rmax.: 5 Ohm
Kandeláber - Rmax.: 10 Ohm

Felszerelendő lámpatest
Philips BGP214 1xECO65/740 DM

Felszerelendő lámpatest
Philips BGP213 1xECO16/740 DM

Felszerelendő lámpatest
Philips BGP214 1xECO81/740 DM

Felszerelendő lámpatest
Philips BGP213 1xECO24/740 DM

Felszerelendő lámpatest
Philips BGP213 1xECO58/740 DM

8,01 m

G

G

A gázvezeték keresztezésénél a
gázvezetékre kiegészítő
védelmet kell elhelyezni az E.ON
DDGÁZ előírása szerint!

10

A

A

Bejáró keresztezés
fúrással
l=21,5 m
d=110 mm

Védőcső
l=2,5 m
d=110 mm

É42
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

Védőcső
l=7 m
d=110 mm

G
ázfogadó

Védőcső
l=24 m
d=110 mm

Védőcső
l=25 m
d=110 mm

31,70 m
É43
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É44
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok
A gázvezetékre kiegészítő védelmet
kell elhelyezni az E.ON DDGÁZ
előírása szerint (Burokcső) !

É45
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok
A gázvezetékre kiegészítő védelmet
kell elhelyezni az E.ON DDGÁZ
előírása szerint (Burokcső) !

É40
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

É39
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

6,2 m

18,05 m

É63
L9,8, A21
BGP214 1xECO65/740 DM, -5-fok

É64
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok

1,21 m

29,27 m

30,22 m

25,77 m

Védőcső
l=17 m
d=110 mm

Létesítendő közvilágítási kábel
NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2

Megjegyzés:

Fektetés min. 0,7 m mélységű földárokba rendezett terepen, míg rendezetlen terepen vagy út
keresztezésekor min. 1 m mélységű földárokba. A homokágy minimális vastagsága 0,20 m. A védőcsővel
nem védett szakaszon műanyag fedlap borítást kell készíteni. A teljes nyomvonalon kábeljelző szalagot kell
fektetni. A kábelfektetés során az MSZ 13207 szabvány előírásait be kell tartani. A kisfeszültségű
elosztószekrényekben a kábeleket jól olvasható és időtálló anyagú azonosítókkal kell ellátni. A
kábelhosszakat a nyomvonal kiásása után méréssel ellenőrizni kell.

A rajzon jelölt helyekre földelést kell telepíteni (10 m-es szalagföldelő).
Az elkészült közvilágítási hálózaton az érintésvédelmi és a kábel szigetelés ellenállás mérést el kell
végezni. A mérésekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni, amit az Üzemeltetőnek át kell adni
feszültség alá helyezés előtt.

A munkavégzés során az egyeztetési jegyzőkönyvekben előírtakat be kell tartani és a munkavégzéshez
szükséges szakfelügyeleteket meg kell rendelni. A munkavégzés csak a munkaterület átadása után
kezdhető meg (minden érintett részvételével).

A közvilágítás létesítése által érintett ingatlanok:

Település         Hrsz.      Tulajdonos
Székesfehérvár 14400/4 Alba Ipari Zóna Ipari és Szolgáltató Kft.

14274 8000 Székesfehérvár, Babér u. 1.
14400/37

Székesfehérvár 14438      ARANYBULLA MEZŐGAZDASÁGI ZRT.
                               14442 8000 Székesfehérvár Kisfalud, Fehérvári  u. 44.

14440
 14444

020262/39

Kiépítésre kerülő közvilágítási kábelhálózat kábeltípusa és nyomvonalhossza:
M11 - É1 ..... É10 - KE3 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 306,01 m
KE3 - É11 ..... É18 - KE4 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 220,27 m
KE4 - É20 ..... É31 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 377,44 m
KE4 - É19 - É32 ..... É39 - KE5 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 252,29 m
KE5 - É49 ..... É61 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 390,58 m
KE5 - É40 ..... É48 - KE1 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 235,90 m
KE1 - T1 között: Kábeltípus: 2 x NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 2 x 3,49 m (6,98 m)
KE4 - É62 - É63 - É64 között: Kábeltípus: NYY 0,6/1 kV 4x16 mm2, Nyomvonalhossz: 86,47 m

Összesen: 1875,94 m

A létesítésre kerülő kisfeszültségű földkábelt a nyomvonalrajzon jelölt
helyeken vastag falú műanyag védőcsőbe kell helyezni.

A villamosmű biztonsági övezete 1 m - 1 m a nyomvonal mindkét oldalán.
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É47
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok
A gázvezetékre kiegészítő védelmet
kell elhelyezni az E.ON DDGÁZ
előírása szerint (Burokcső) !
A kandeláber telepítése előtt a
vízvezeték bekötés helyét meg kell
kutatni!

É46
L9,8, A21
BGP213 1xECO58/740 DM, -5-fok
A gázvezetékre kiegészítő védelmet
kell elhelyezni az E.ON DDGÁZ
előírása szerint (Burokcső) !

É48
L9,8, A21
BGP214 1xECO65/740 DM, -5-fok
A gázvezetékre kiegészítő védelmet
kell elhelyezni az E.ON DDGÁZ
előírása szerint (Burokcső) !
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